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Rápida instalación en planta

● En todo el mundo ● Incluso en aplicaciones con difícil acceso
● Predefinimos tanto desde el transporte hasta la instalación  
● Servicio de revisión regular para un buen funcionamiento 

cadenas portaca
Asegure una instalación libre de fallos y evite tiempos de para

Instalación con especialistas in situ

● Planes de montaje precisos ● Ahorre tiempo y gane en seguridad
● Instalación profesional con empleados formados 
● A su servicio las 24 horas (incluyendo Sábados, Domingos y vacaciones)



Informe de aceptación y garantía 

Propuestas en 24 horas

● Desde el plan inicial hasta los detalles finales ● Con una completa lista de detalles 
● Incluyendo la construcción de ayudas para el transporte y la instalación, así como la entrega
● Asistencia individual desde la compra de los productos igus® hasta la instalación

● Horario y servicio de revisiones ● Certificado de instalación ● Sistema de garantía (aplicable a
componentes igus® que fallen debido al desgaste de acuerdo a parámetros técnicos que deben ser
determinados antes.)

ables.instalación
ada y costes adicionales con el servicio de instalación de igus®
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igus® S.L. C/ Llobatona, 6 Pol. Ind. Noi del Sucre
08840 Viladecans - Barcelona                                                     
Tel. +34-936 473 950    Fax +34-936 473 951                   
igus.es@igus.es    www.igus.es
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Sus ventajas:
● Instalación libre de fallos – sin tiempos 

de paradas
● Instalaciones rápidas – bajos tiempos 

de parada
● Servicio de un solo proveedor – Menor

coste de logística para usted
● Garantía

www.igus.es/serviciodeinstalacion

Pregúntenos por sistemas ReadyChain® completamente confeccionados y premontados.
Incremente su liquidez y beneficios inmediatamente.

/9001.2000
Certificado según DIN ISO 9001:2000 




